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ROVAPUR TU0002/00

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпон, массив древесины

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Распыление

Рецептура смешивания (по весу)

Компонент Вес, кг

ROVAPUR TU0002/00 (основа) 100

ROVACAT TH0780/00 (отвердитель) 50

ROVASOLV DT0452/00 (разбавитель) 30–50

Технические характеристики

Показатель Значение

Сухой остаток 46 ± 2 %

Плотность 1,00 ± 0,02 кг/л

Вязкость (DIN4) 50 ± 5 сек

Жизнеспособность (25°C) 2 часа

Вес мокрого слоя 120–200 г/м²

Макс. слоёв 3

Время сушки (при 120 г/м² и 25°C)

Этап Время

От пыли 10 минут

На отлип 30 минут

До шлифовки 3 часа

ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА

Тщательная шлифовка и удаление пыли.

СРОК ГОДНОСТИ

При соблюдении правил хранения срок годности неограничен. После длительного хранения всегда проверяйте

однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка.

Описание продукта

ROVAPUR TU0002/00 — полиуретановый прозрачный грунт общего применения. Отлично растекается и хорошо

смачивает пору, легко шлифуется, имеет достаточно высокий сухой остаток. Может наноситься через системы AIRMIX и

AIRLESS. Перед нанесением на глубокопористые виды древесины рекомендуется предварительное тестирование. Не

рекомендуется превышать указанную толщину мокрого слоя.

Внимание! Вся техническая документация составлена после лабораторных испытаний. Реальная вязкость некоторых

пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в технической спецификации. Приемлемым

считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. Вязкость рабочей смеси и разбавители рекомендуется

подбирать в зависимости от условий окрасочного участка (влажность, температура) и габаритов изделий.

Произведено в России
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Полиуретановый прозрачный грунт / Polyurethane transparent primer


